技术表格
小动物呼吸机呼吸机（江西省特力麻醉呼吸设备有限公司，  TKR-200C型）  

	1
	工作条件
	

	1.1
	大气压
	96～104KPa

	1.2
	气源
	高压氧源（0.02～0.3MPa）

	1.3
	电源
	交流：198～242V， 49～51HZ

功率：≤18W

	2
	技术规格
	

	2.1
	呼吸模式
	

	2.1.1
	控制通气（高频喷射）
	可采用鼻前庭给氧或气管插管（无须打套囊）

	2.1.2
	持续气道正压（CPAP）
	有

	2.1.3
	手控通气
	有

	2.2
	技术参数及监测参数
	

	2.2.1
	通气频率调整
	8～150次/min

	2.2.2
	吸呼比值调整
	1:1,1:1.5, 1:2.5,1:3及反比

	2.2.3
	持续气道正压（CPAP）调整
	0～2KPa

	2.2.4
	氧浓度
	40％～90％

	2.2.5
	工作压力调整
	0～0.08MPa

	2.2.6
	湿化率调整
	0～15mL/h

	2.2.7
	潮气量
	0～700Ml/次

	2.2.8
	气道压显示
	-3KPa～6KPa

	2.3
	报警功能
	断电报警，断气报警(声、光指示)

	2.4
	主机重量
	1.7Kg

	2.5
	体积
	27.6X20.2X9CM³

	3
	基本配置及附件、专用工具和备件
	

	3.1
	基本配置
	

	3.1.1
	呼吸机主机
	1台

	3.1.2
	鼻塞通气导管(犬、兔)
	1套

	3.1.3
	鼠通气导管（带湿化）
	1根

	3.1.4
	鼠通气导管（不带湿化）
	1根

	3.1.5
	双头进气管（2M）
	1根

	3.1.6
	单头进气管
	1根

	3.1.7
	湿化总成
	1套

	3.1.8
	氧气减压器（含接头）YQY—6
	1只

	3.1.9
	电源线
	1根

	3.1.10
	气囊（1L）
	1个

	3.1.11
	直针
	1根

	3.2
	选购件
	

	3.2.1
	加温湿化器
	1套

	3.2.2
	螺纹管（1M）
	1根

	3.2.3
	气管切开导管
	1套

	4
	资格证明及技术文件
	

	4.1
	医疗器械生产企业许可证
	有

	4.2
	企业法人营业执照
	有

	4.3
	ISO9001认证
	有

	4.4
	技术文件
	说明书，合格证，保修卡，用户质量反馈单

	5
	质量保证期
	二年保修，终生维护

机器安装调试起一年内保证有两次回访。如机器有故障，维修人员48小时

内解决。

	6
	技术服务
	

	6.1
	在用户所在地进行安装调试、试运转和现场培训
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